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Typ Bestellnummer A max. Bereiche Innendurchmesser

MC1-20-150/200/250 M73113 250 150/200/250 A 20 mm

MC1-30-250/400/500 M73114 500 250/400/500 A 30 mm

MC1-55-500/1000/1500 M73115 1500 500/1000/1500 A 55 mm

MC1-80-1000/1500/2000 M73117 2000 1000/1500/2000 A 80 mm

Ø92

Ø55

53
23

50

38

5,
5

98

31

61,5

MC1-20 MC1-30

2S2 COM COM

1S2 150 250

2S1 200 400

1S1 250 500

MC1-55 MC1-80

S1 COM COM

S2 500 1000

S3 1000 1500

S4 1500 2000

MC1 Effiziente Einphasen-Stromwandler

Die MC1 ist eine Baureihe hochwirksamer Stromwandler. Der Messbereich dieser 
Reihe reicht von 150 bis 2000 A. Sie arbeiten mit einem Sekundärstrom von 250 mA 
und integrieren 3 Messbereiche im selben Wandler durch einfaches Umschließen eines 
Verbindungskabels und Ändern des ausgewählten Verhältnisses im Messgerät. Die MC1 
sind nur mit der Produktreihe MC von CIRCUTOR kompatibel.

Beschreibung

Anwendungen
 — In Installationen, bei denen die Stromversorgung für den 
Einbau der Wandler unterbrochen werden kann.

 — Sehr praktisch, wenn man den Nennstrombereich nicht genau kennt.

Technische Merkmale

Artikelnummern

Anschlüsse

Abmessungen

Elektrische Merkmale Frequenz 50 / 60 Hz

Isolationsspannung 3 kV AC

Thermischer Kurzschlussstrom Ith 60 ln

Dynamischer Strom Idyn 2,5 Ith

Messung Einphasig

Klasse 0,5 Leistung 0,25 VA

Bauweise Höhere Spannung für Material 0,72 kV AC

Wärmeklasse B (130 ºC)

Verkapselung Kunststoff V0 selbstlöschend

Sicherheitsfaktor FS 5

Plombierbare Sekundärklemmen Ja

Sekundärklemmen IP 20

Befestigung auf DIN-Schiene MC1-20 / MC1-30

Normen IEC 60044-1

Ø124,5

Ø80

75
45

50

60

5,
5

13
0

31

61,5

MC1-20 MC1-30 MC1-55 MC1-80
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Spezifisch konzipierte Stromwandler zum Einbau über einem Schalter
 — Baureihe der Wandler von 63 bis 250 A
 — Sekundärstrom 250 mA
 — Kompatibel mit der Produktreihe MC von CIRCUTOR 

:CVM-MINI, CVM-NET, CVM-NET4, CVM-C, CVM-B, CDP-0, CDP-G

Einbau bei wenig Platz unter Ausnutzung des Freiraums über den Leitungs- oder 
Fehlerstromschutzschaltern. In Installationen, bei denen die Stromversorgung für den 
Einbau der Wandler unterbrochen werden kann.

Beschreibung

Abmessungen

Anschlüsse

Anwendungen

MC3 Effiziente Dreiphasen-Stromwandler

Artikelnummern

Max. Strom Klasse 0,5 Leistung Messung Ø innen Typ Bestellnummer

63 A 0,1 VA 3 Phasen 7,1 mm MC3-63 M73121

125 A 0,1 VA 3 Phasen 14,6 mm MC3-125 M73122

250 A 0,1 VA 3 Phasen 26 mm MC3-250 M73123

Technische Merkmale
Elektrische Merkmale Frequenz 50 / 60 Hz

Isolationsspannung 3 kV AC

Thermischer Kurzschlussstrom Ith 60 ln

Dynamischer Strom Idyn 2,5 Ith

Höhere Spannung für Material 0,72 kV AC

Klasse 0,5

Wärmeklasse B (130 ºC)

Verkapselung Kunststoff V0 selbstlöschend

Sicherheitsfaktor FS 5

Plombierbare Sekundärklemmen Ja

Sekundärklemmen IP 20

Normen IEC 60044-1
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TC Stromwandler mit schmalem Profil für Messung

 — Typ: Aufsteckschiene
 — Typen von 40 bis 4 000 A
 — Innendurchmesser von 20,3 bis 63 mm, je nach Typ
 — Abmessungen der Platine von 25 x 5 mm bis 30 x 100 mm
 — Ein Blatt mit dem Zertifikat des Wandlers ist beigelegt
 — Zubehör für die Befestigung auf DIN-Schiene (Typen TC5 und TC6)
 — Typen mit Sekundärstrom-Kodifizierbarkeit .../5 A (bei Bedarf .../1 A, )

Wandlung eines hohen Nennstroms in einen niedrigeren, um ihn mit einem Gerät messen 
zu können. In Installationen, bei denen die Stromversorgung zum Einbauen der Wandler 
unterbrochen werden kann.

Beschreibung

Anwendungen

Technische Merkmale

Elektrische Merkmale Frequenz 50 / 60 Hz

Isolationsspannung 3 kV AC

Thermischer Kurzschlussstrom Ith 60 ln

Dynamischer Strom Idyn 2,5 Ith

Höhere Spannung für Material 0,72 kV AC

Wärmeklasse B (130 ºC)

Verkapselung Kunststoff V0 selbstlöschend

Sicherheitsfaktor FS 5

Plombierbare Sekundärklemmen Ja

Sekundärklemmen IP 20

Befestigung auf DIN-Schiene TC5 und TC6

Normen IEC 44-1, BS2627

Abmessungen (mm) TC4 TC5
TCH5

TC5.2
TCH5.2

TC6.2
TCH6.2

TC6
TCH6

TC8
TCH8

TC10
TCH10

a 50 58 58 64 64 84,5 108

b 70 70 70 80,5 80,5 102 130

c 29 29 29 34 34 46 61

d 21 20,3 22 26 28,5 44 63

e 43,5 45 45 60,5 66,5 69 -

f 30 32 32 44 44 50 50

g 56 59 59 71 71,2 78 78

h 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 6,6 6,6

i 45,5 48 48 60 60 64 64

j 31,6 39 39 46 46 62 86

k 30,5 25,6 30,6 20,6 40,6 60,6 80,6

l 30,5 15,6 15,6 30,6 25,2 30,6 50,8

Abmessungen
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TC Stromwandler mit schmalem Profil für Messung

Artikelnummern

Typ TC4 TC5 TC5,2 TC6,2 TC6

Platine 
(mm)

30 x 10
20 x 10
25 x 5

25 x 5
20 x 12
25 x 10
30 x 10

30 x 10 40 x 10

VA
A

Klasse Bestell-
nummer

Klasse Bestell-
nummer

Klasse Bestell-
nummer

Klasse Bestell-
nummer

Klasse Bestell-
nummer0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3

40/5 - - 1,5 M70311

50/5 - - 1 M703D5 - - 3 M70312

60/5 - - 1,25 M703D6 - 1,25 3,5 M70313

75/5 - - 1,25 M703D7 - 2 3,5 M70314

100/5 - 2 3 M703D8 1,5 2,5 3,75 M70315 - 1 1,5 M70321 1,75 3,75 7,5 M70341

125/5 - 2,5 2,75 M703D9 1,75 3,5 5 M70316 - 1,5 2 M70322 3,75 7,5 10 M70342

150/5 1,5 2,5 4 M703DA 2,5 3,5 5 M70317 1 2 2,5 M70323 5 7,5 10 M70343 1 5 7,5 M70331

200/5 2,5 5 6 M703DB 3,75 5 5 M70318 2,5 3 3,5 M70324 7,5 10 10 M70344 3,5 5 7,5 M70332

250/5 5 7,5 7,5 M70319 3,5 3,75 5 M70325 7,5 10 15 M70345 5 7,5 7,5 M70333

300/5 3,5 3,75 5 M70326 10 10 15 M70346 5 7,5 10 M70334

400/5 3,5 5 7,5 M70327 10 10 15 M70347 5 7,5 10 M70335

500/5 5 7,5 10 M70328 15 15 20 M70348 7,5 10 15 M70336

600/5 5 7,5 10 M70329 15 20 25 M70349 7,5 10 15 M70337

750/5 10 15 20 M70338

800/5 10 15 20 M70339

Typ TC8 TC8,3 TC10 TC12

Platine 
(mm)

30 x 10
20 x 10
25 x 5

25 x 5
20 x 12
25 x 10
30 x 10

30 x 10

VA
A

Klasse Bestell-
nummer

Klasse Bestell-
nummer

Klasse Bestell-
nummer

Klasse Bestell-
nummer0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3

200/5 1 2,5 5 M7036C 15 20 25 M703B2 1 2,5 5 M7037F

250/5 10 15 20 M703B1

300/5 2,5 5 7,5 M7036B 15 20 25 M703B3 2,5 5 7,5 M7037D

400/5 5 7,5 10 M70361 15 20 25 M703B4 2,5 5 7,5 M7037G

500/5 7,5 10 15 M70362 15 20 25 M703B5 5 7,5 10 M7037B

600/5 10 15 20 M70363 15 20 25 M703B6 7,5 10 15 M7037C

750/5 15 20 25 M70364 20 25 30 M703B7 7,5 10 15 M7037H

800/5 15 20 30 M70365 25 30 35 M703B8 7,5 10 15 M70372 10 15 20 M7038B

1000/5 15 20 30 M70366 25 30 35 M703B9 10 15 20 M70373 10 15 20 M70381

1200/5 15 20 30 M70367 10 15 20 M70374 10 15 20 M70382

1250/5 15 20 30 M7036A 10 15 20 M7037E 10 15 20 M7038D

1500/5 15 20 30 M70368 15 20 25 M70375 15 20 30 M70383

1600/5 15 20 30 M70369 15 20 25 M70376 15 20 30 M70384

2000/5 15 20 25 M70377 15 20 30 M70385

2500/5 15 20 30 M70378 20 30 40 M70386

3000/5 15 20 30 M70379 30 40 60 M70387

3200/5 30 40 60 M7038C

4000/5 35 40 60 M70388
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TP Trennkernwandler für Messung

Wandler mit offenem Kern, die die Strommessung ohne Unterbrechung der Versorgung 
ermöglichen. Das heißt, die Installation muss zum Einbau nicht demontiert werden. 

 — Bereich von 100 bis 5000 A 
 — Abmessungen der Platine von 20 x 30 mm bis 80 x 160 mm
 — Ein Blatt mit dem Zertifikat des Wandlers ist beigelegt

 — Strommessung in kritischen Installationen,  
bei denen die Stromversorgung nicht unterbrochen werden kann.

 — Kurzzeitige Messung in Installationen,  
bei denen die Unterbrechung zu teuer ist.

Beschreibung

Anwendungen

Technische Merkmale
Elektrische Merkmale Frequenz 50 / 60 Hz

Isolationsspannung 3 kV AC

Thermischer Kurzschlussstrom Ith 60 ln

Dynamischer Strom Idyn 2,5 Ith

Höhere Spannung für Material 0,72 kV AC

Wärmeklasse B (130 ºC)

Betriebstemperatur -5...40 ºC

Wandlerverhältnis Je nach Typ (.../5 oder .../1 A)

Verkapselung Kunststoff V0 selbstlöschend (UL 94V0)

Sicherheitsfaktor FS 10

Plombierbare Sekundärklemmen Ja

Normen IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414

Abmessungen (mm) TP-23 TP-58 TP-88 TP-812 TP-816

a 20 50 80 80 80

b 30 80 80 120 160

c 51 78 108 108 120

d 89 114 144 144 184

e 110 145 145 185 245

f 34 32 32 32 52

g 47 32 32 32 47

h 40 32 32 32 52

i 32 32 32 32 38

Hinweis: Alle Typen haben Befestigungszentriervorrichtungen mit Ausnahme von TP-23

Abmessungen
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TP Trennkernwandler für Messung

Artikelnummern

Typ TP-23 TP-58 TP-88 TP-23 TP-58

Platine (mm) 20 x 30 mm 50 x 80 mm 80 x 80 mm 20 x 30 mm 50 x 80 mm

Abmessungen (mm)

b

a
c

 

a
b
c

110
89
58

145
114
50

145
144
50

110
89
58

145
114
50

VA
A

Klasse Bestell-
nummer

Klasse Bestell-
nummer

Klasse Bestell-
nummer

VA
A

Klasse Bestell-
nummer

Klasse Bestell-
nummer0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3

50/5 - - 1,5 M7011A 500/5 - 4 12 M70141 3 - - M7015F

75/5 - - 1,5 M70117 600/5 - 5 14 M70142 - 5 14 M7015H

100/5 - - 1,5 M70111 - - 2 M7012D 750/5 2,5 6 17 M70143 5 - - M70158

125/5 - - 1,5 M70118 800/5 3 7 18 M70144

150/5 - - 2 M70112 - - 3 M7012A 1000/5 5 9 20 M70145 10 15 20 M70151

200/5 - 1,5 2,5 M70113 - - 3 M7012B 1200/5 6 11 24 M70146

250/5 - 2 4 M70114 - 2 4 M70121 - 2 4 M70131 1250/5 6 11 24 M70147 8 - - M7015A

300/5 1,5 4 6 M70115 1,5 3 6 M70122 1,5 3 6 M70132 1500/5 8 17 30 M70148 15 20 25 M70152

400/5 2,5 6 10 M70116 1,5 3 10 M70123 1,5 3 10 M70133 1600/5 8 - - M70149 8 - - M7015B

500/5 2,5 5 15 M70124 2,5 5 15 M70134 2000/5 15 20 25 M70153

600/5 2,5 5 17,5 M70125 2,5 5 17,5 M70135 2500/5 10 17 25 M7014A 15 20 25 M70154

700/5 2,5 - - M7012C 3000/5 20 25 30 M70155

750/5 3 6 18 M70126 3 6 18 M70136 3200/5 20 - - M7015C

800/5 3 7 18 M70127 3 7 18 M70137 4000/5 20 25 30 M70156

1000/5 5 10 20 M70128 5 10 20 M70138 5000/5 20 25 30 M70157

6000/5 20 - - M7015E
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STP Stromwandler mit offenem Kern

Stromwandler mit offenem Kern und geringen Abmessungen für einfache Montage. Dieser 
Typ von Wandler erleichtert den Ein- oder Ausbau in Kompaktschaltfeldern, in denen der 
wenige Platz Strommessungen schwierig macht. Da es sich um einen Wandler mit offenem 
Kern handelt, können Messungen ohne Unterbrechung der Stromversorgung vorgenommen 
werden. Der Strommessbereich reicht von 100 A bis 300 A bei einem maximalen Kabel-
durchmesser von 23 mm.

Wenn bei einer Elektroinstallation eine temporäre Messung durchgeführt werden soll, ist 
die einfache und schnelle Montage ein wesentlicher Aspekt. Die Wandler STP ermöglichen 
Energiemessungen zusammen mit den Leistungsanalysern oder Elektrizitätszählern von 
CIRCUTOR (CVM-MINI, CVM-NET, CVM-C, CVM-B, EDMk etc.), ohne die Stromversor-
gung unterbrechen zu müssen. Der offene Kern sorgt für einfache Montage und die Durch-
führung der Messung in weniger Zeit.

Beschreibung

Anwendungen

Technische Merkmale
Elektrische Merkmale Frequenz 50 / 60 Hz

Primärstrom 
(je nach Modell)

100-125-150-200-250-300 A

Sekundärstrom / 1 A

Imin 0,01 x In

Isolationsspannung 0,72 kV

Höhere Spannung für Material 3 kV 1 Minute

Zulässige Überlast 1,2 x In

Betriebstemperatur -20 ºC ... +55 ºC

Sicherheitsfaktor 2,5

Schutzniveau Bipolar 6,5 Vp

Verkapselung KAT. III 600 V AC

Ausgangsklemmen 2 x M3 mit Klemmenabdeckung

Normen IEC-60044-1, IEC-61010-1

Typ A VA Klasse 3 Ø innen Bestellnummer

STP-30 100/1 1 23 M73303001

125/1 1 23 M73304001

150/1 1 23 M73305001

200/1 0,5 23 M73306001

250/1 1 23 M73307001

300/1 1,5 23 M73308001

Artikelnummern

Abmessungen

45
24

33,7
18

23
,4

74
,5
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