
Technische 
Daten

Messfunktionen
• Gleich- und 

Wechselstrommessung bis 
200 A mit abnehmbarer 
Zange

• Gleich- und 
Wechselspannungsmessung 
bis 600 V

• Echteffektivwerte von 
Wechselspannung und -strom 
für präzise Messungen bei 
nichtlinearen Signalen

• Messung von Widerständen 
bis 6000 Ω mit 
Durchgangserkennung

Merkmale
• Die abnehmbare Zange macht 

den Zugang zu Leitungen und 
das Ablesen der Anzeige 
leichter

• Mit der eingebauten 
Taschenlampe können Sie 
die Messstelle beleuchten 
und die Leitungen sicher 
erkennen.

• Sicherheitsspezifi kation nach 
EN 61010-1: CAT III 600 V

• Durch das kompakte Design 
liegt die Strommesszange fest 
und sicher in der Hand und 
ist auch beim Tragen von 
Schutzausrüstungen gut 
einsetzbar

• Die moderne 
Signalverarbeitung stellt 
sicher, dass die 
Messergebnisse auch in 
Umgebungen mit starken 
elektromagnetischen 
Störungen stabil sind

Robuste Strommesszangen für 
schwer zugängliche Leitungen 

Fluke 365 Echteffektiv-
Strommesszange

Fluke 365 ist eine neue, innovative Strommesszange von Fluke, 

deren schlanke Klemmbacken den Zugang zu eng 

aneinanderliegenden Leitungen erleichtern. Die abnehmbare 

Zange mit einem fl exiblen Kabel macht den Zugang zu Leitungen 

und das Ablesen der Anzeige leichter als jemals zuvor. Die 

Strommesszange Fluke 365 führt Messungen des Gleich- und 

Wechselstroms bis zu 200 A durch, dabei wird Wechselstrom 

mit dem Echteffektivverfahren gemessen.

Neu

dem Echteffektivverfahren gemessen.
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• Auf der großen, hintergrundbeleuchteten Anzeige sind die Messwerte 
hervorragend ablesbar. Der am besten geeignete Messbereich wird 
automatisch gewählt, damit die Schalterposition beim Messen nicht 
gewechselt werden muss

• 3 Jahre Gewährleistung
• Gepolsterte Tragetasche

Technische Daten

Fluke 365 Mess-
bereich Aufl ösung Ungenauigkeit

Wechselstrom 200 A 0.1 A 2 % ± 5 Digits

Gleichstrom 
(Messung über 
Zange)

200 A 0.1 A 2 % ± 5 Digits

Wechselspannung 600 V 0.1 V 2 % ± 5 Digits

Gleichspannung 600 V 0.1 V 2 % ± 5 Digits

Widerstandsmessung 6000 Ω 0.1 Ω 1 % ± 5 Digits

Echteffektivwert •

Durchgang •

Messwert halten 
(Hold) •

Hintergrund-
beleuchtung •

Taschenlampe •

Max. 
Leiterdurchmesser 17 mm

Sicherheitsspezi-
fi kation gemäß EN 
61010-1

CAT III 600 V

 

Bestellinformationen
365 Echteffektiv-
Strommesszange

Im Lieferumfang enthalten
Strommesszange, 
Messleitungen, gepolsterte
Tragetasche, Benutzerhandbuch.

Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14, 79286 Glottertal
Telefon: (069) 2 22 22 02 00
Telefax: (069) 2 22 22 02 01
E-Mail: info@de.fluke.nl
Web: www.fluke.de/clamps

Beratung zu Produkteigenschaften und 
Spezifikationen:
Tel.: (07684) 8 00 95 45
Beratung zu Anwendungen, Software und 
Normen:
Tel.: 0900 1 35 85 33
(€ 0,99 pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz, zzgl. MwSt., Mobilfunkgebühren 
können abweichen)
E-Mail: hotline@fluke.com

Fluke Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Liebermannstraße F01,
A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: (01) 928 95 00
Telefax: (01) 928 95 01
E-Mail: info@as.fluke.nl
Web: www.fluke.at/clamps

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20, CH-8303 Bassersdorf
Telefon: 044 580 75 00
Telefax: 044 580 75 01
E-Mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch/clamps

©2010 Fluke Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Pub_ID: 11710-ger

Änderungen vorbehalten.

Fluke. Damit Ihre Welt
 intakt bleibt®

19630.00.133_Datasheet 365_210x280_DE   219630.00.133_Datasheet 365_210x280_DE   2 13-01-11   09:1413-01-11   09:14



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /NLD <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


