
M.3 Compteurs d'énergie 

Compteur de courant continu 

M3-22 

 

 

 
 

Circuit d'alimentation 115 V AC ou 230 V AC (-10...+10%) (*) 
Consommation 

 

Fréquence 
4 V·A 

 

40...70 Hz 
Circuit de mesure 
Tension nominale 

 

Consommation 
 

Courant nominal 

5 ... 800 V 
 

0,6 V·A 
 

30 A ou .../60 mV 
Valeur max compteur 999.999 kW·h 

 

Classe  
Précision en tension 

 

Précision en courant 
 

Précision en puissance 

±0,5 % FS ±1 digit 
 

±0,5 % FS ±1 digit 
 

±1 % FS ±1 digit 
 

Optocouplé (collecteur ouvert) NPN 
 

35 V 
 

50 mA 
 

2 Hz 
 

240 ms 
 

500 V DC (1010 Ω) 

Transistor de sortie 
Tension max de manœuvre 

Courant max de manœuvre 

Fréquence max impulsion 

Durée d'impulsion 

Isolement 
Environnement 
Température de travail 0 ...+65 ºC 
Caractéristiques mécaniques 
Type de boitier 

 
Degré de protection 

 
Dimensions 

 

Poids 

Plastique ABS 

 
Instrument monté (frontal): IP 54 

 
30 x 85 x 63,8 mm 

 

170 g 
Normes 
IEC 1010, IEC 384, IEC 664, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC/EN 62053-31 

 

direct / indirect 

MK-DC 
Compteur électronique d'énergie en courant 
Continu pour montage rail DIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description Caractéristiques 
 

 
Compteur électronique d'énergie en courant 

continu pour montage rail DIN. 

 
Autres caractéristiques: 

 
 Tension jusqu'à 800 V DC 

 Display de 4 digits 7 segments de couleur 

rouge et haute luminescence  

 Dimensions 2 modules 

 Paramètres mesurés: V, A, kW, kW/h 

 1 sortie digitale avec transistor optocouplé 

 
 

Application 

 
 Comptage d'énergie en courant continu qui 

permet de contrôler l'énergie consommée et 

générée dans les installations solaires.  

 Contrôle énergétique dans des installations 
de télécommunications pour une gestion 
ultérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Autres tentions d'alimentations possibles: 
9 ... 18 V DC  /  18 ... 36 V DC / 36 ... 72 V DC 



M3-23 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Compteurs d'énergie M.3 

 

 

 

Compteur de courant continu 

direct / indirect 

MK-DC 

Compteur électronique d'énergie en courant  
continu pour montage rail DIN 

 
 
 
 
Dimensions 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références 

 

 
Paramètres Plage Sortie Modules 
mesurés d'entrée digitale    DIN Type            Code 

 
V, A, kW, kW/h 0,5 ... 30 A     1      2 

 
 

V, A, kW, kW/h 1 ... 60 mV     1      2 

 
MK-30-DC 

 
M30300 

 
 

M30400 
 

MK-SH DC 

 
 
 

Connexions 
 

 
MK-30DC MK-SH DC 




